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Baehr lampa z lupg ze Swiattem Jupiter

Wazne informacje i praktyczne wskazowki

LED

Jezeli zewnetrzny elastyczny kabel lub przewdd lampy ulegnie uszkodzeniu, wymiane powinien
przeprowadzi¢ producent lub upowazniony przez niego serwis badZ osoba posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje.
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W gdrnej czesci lampy zostat umieszczony przycisk on/off, ktéry umozliwia wtaczenie/
wytgczenie lampy oraz regulacje natezenia Swiatta.

TRYB AUTOMATYCZNEGO WYtACZANIA

Standardowe ustawienie lampy powoduje jej automatyczne wytgczenie po 9 godzinach.

Aby wytaczy¢ tryb automatycznego wytgczania
nalezy:

1. Nacisngci przytrzymac przetacznik,
wktadajgc wtyczke do gniazdka

2. Jeden sygnat Swietlny potwierdza
wytgczenie trybu automatycznego
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Aby ponownie wiaczyé tryb automatycznego wytgczania po 9 godzinach nalezy:

1. Nacisngc i przytrzymac przetacznik,
wktadajac wtyczke do gniazdka
2. Dwa sygnaty Swietle potwierdzajg
wytgczenie trybu automatycznego (
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